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1. Введение

В данном документе описаны порядок инсталляции и использования компоненты DS788 OLE.  В документе представлено описание компоненты, ее свойств, методов, а также примеры использования.

Для проведения инсталляции необходимо владеть базовыми знаниями и навыками проведения инсталляций в среде Windows. Перед чтением данного документа необходимо изучить документ “Ваги електронні для статичного зважужання DS-788. Настанова з експлуатації. 22950653.017 НЕ”. 

По вопросам функционирования, сопровождения и исправления ошибок в компоненте DS788 OLE обращайтесь по E-mail: avv@systena.kiev.ua.

2. Назначение DS788
OLE-комонента DS788 представляет собой OLE-сервер, предназначенный для подключения приложений, являющихся OLE-клиентами  и организации связи этих приложений с весами Digi DS788.

3. Инсталляция компоненты DS788.

Инсталляция компоненты осуществляется обычным образом (как обычный  COM сервер). Например, можно использовать утилиту tregsvr.exe:

tregsvr.exe <путь к компоненте DS788>

Так если компонента находится в каталоге C:\mycomp\ds788\, то тогда 

tregsvr.exe C:\mycomp\ds788\DS788.DLL 

зарегистрирует компоненту в системном реестре. 

Примечание. Рекомендуется разместить компоненту в каталоге путь, к которому состоит из строки без пробелов, русских и украинских букв и при этом не слишком длинный.

После установки компоненты в реестре появится информация следующего вида:

InprocServer32      -      путь к компоненте

ProgId    -     DS788.DS788Scale (программный идентификатор для позднего связывания)

Откройте реестр и сделайте поиск следующей строки DS788.DS788Scale.  Если эта строка будет обнаружена, то компонента установлена успешно.

4. Настройка параметров весов Digi DS788

Для настройки параметров Digi DS788 внимательно прочитайте раздел 8 “Ваги електронні для статичного зважужання DS-788. Настанова з експлуатації. 22950653.017 НЕ”. 

Переведите весы в режим настройки и установите параметры SPC весов как это описано в следующей таблице.

	№
	Параметр SPC
	Значение параметра

	1
	SPC00
	0000

	2
	SPC01
	0000

	3
	SPC02
	0000

	4
	SPC03
	1100

	5
	SPC04
	0000

	6
	SPC05
	1001

	7
	SPC06
	0000

	8
	SPC07
	0000

	9
	SPC08
	1111

	10
	SPC09
	1111

	11
	SPC010
	1111

	12
	SPC011
	1111


5. Описание DS788 OLE

DS788 OLE с точки зрения использующей ее программы представляет собой OLE-объект, имеющий ряд свойств и методов. 
5.1. Перечень свойсев и методов в нотации IDL
[

  uuid(95E8C455-4FAA-417D-8E81-DF1C78437D87), 

  version(1.0), 

  helpstring("DS788 Library")

]

library DS788

{

  importlib("stdole2.tlb");

  importlib("STDVCL40.DLL");

  [

    uuid(072AFF6B-0C84-4918-B719-B764DB457864), 

    version(1.0), 

    helpstring("Dispatch interface for DS788Scale Object"), 

    dual, 

    oleautomation

  ]

   interface IDS788Scale: IDispatch

  {

    [

    propget, 

    id(0x00000001)

    ]

    HRESULT _stdcall Com([out, retval] long * Value );

    [

    propput, 

    id(0x00000001)

    ]

    HRESULT _stdcall Com([in] long Value );

    [

    propget, 

    id(0x00000002)

    ]

    HRESULT _stdcall Active([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

    [

    propput, 

    id(0x00000002)

    ]

    HRESULT _stdcall Active([in] VARIANT_BOOL Value );

    [

    id(0x00000003)

    ]

    HRESULT _stdcall GetScaleData([out, retval] BSTR * ScaleData );

    [

    propget, 

    id(0x00000005)

    ]

    HRESULT _stdcall ScaleError([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

    [

    propget, 

    id(0x00000006)

    ]

    HRESULT _stdcall Licence([out, retval] BSTR * Value );

    [

    propget, 

    id(0x00000007)

    ]

    HRESULT _stdcall Stable([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

    [

    propget, 

    id(0x00000008)

    ]

    HRESULT _stdcall Unit([out, retval] long * Value );

    [

    propget, 

    id(0x00000009)

    ]

    HRESULT _stdcall Mode([out, retval] long * Value );

    [

    propput, 

    id(0x00000009)

    ]

    HRESULT _stdcall Mode([in] long Value );

    [

    propget, 

    id(0x0000000A)

    ]

    HRESULT _stdcall UnitPrice([out, retval] BSTR * Value );

    [

    propget, 

    id(0x0000000B)

    ]

    HRESULT _stdcall TotalPrice([out, retval] BSTR * Value );

    [

    propget, 

    id(0x00000004)

    ]

    HRESULT _stdcall Overflow([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

  };

  [

    uuid(077FEEC5-43EB-4784-906F-D2859218F915), 

    version(1.0), 

    helpstring("DS788Scale Object")

  ]

  coclass DS788Scale

  {

    [default] interface IDS788Scale;

  };

};

5.2. Свойство Com

Тип свойства: Read/Write

Описание на IDL:

[propget, id(0x00000001)]HRESULT _stdcall Com([out, retval] long * Value );

[propput, id(0x00000001)]HRESULT _stdcall Com([in] long Value );

Описание функционирования: свойство позволяет прочиттать или установить номер Com порта, к которому подключены весы. По умолчанию, значением свойства является номер порта 1 (то есть если Вы не устанавливаете явно это свойство, то его значением является 1). Вы можете установить это свойство в любое значение допустимое операционной системой Windows если к этому порту будут подключены весы.

Примечание: При обращении к этому свойству весы могут быть еще  не подключены.

Примеры использования:

Visual Basic:

Set Scale = CreateObject("DS788.DS788Scale")

Result = Scale.Com

If Result = 1 Then Scale.Com=2

1C-Предприятие 7.7:
Scale=СоздатьОбъект("DS788.DS788Scale");

if(Scale.Com = 2) then 
    

Сообщить("Подключен Com2");endif;

5.3. Свойство Active

Тип свойства: Read/Write

Описание на IDL:

[propget, id(0x00000002)]HRESULT _stdcall Active([out, retval] VARIANT_BOOL * Value ); 

[propput, id(0x00000002)]HRESULT _stdcall Active([in] VARIANT_BOOL Value );

Описание функционирования: установите это свойство в true, для того, чтобы подключить весы к OLE объекту и, наоборот, в false для отключения весов от OLE объекта. Тестируйте значение этого свойства для определения подключены или отключены весы к OLE объекту.

Примечание: При обращении к этому свойству весы уже должны быть подключены к последовательному порту, а свойство Com должно быть корректно задано.

Примеры использования:

Visual Basic:

Set Scale = CreateObject("DS788.DS788Scale")

Result = Scale.Com

If Result = 1 Then Scale.Active=True

1C-Предприятие 7.7:
Scale=СоздатьОбъект("DS788.DS788Scale");

if(Scale.Com = 2) then 
    

Сообщить("Подключен Com2");endif;

5.4. Метод GetScaleData

Описание на IDL:

[id(0x00000003)]HRESULT _stdcall GetScaleData([out, retval] BSTR * ScaleData );

Параметры:

[out, retval] BSTR * ScaleData – строка, возвращаемая при взвешивании товара. Фактически возвращается вес товара с десятичной точкой в виде строки (до десятичной точки – килограммы, после - граммы).
Примеры использования:

Visual Basic:

Dim Ves As String

Dim Scale As Object

Set Scale = CreateObject("DS788.DS788Scale")

Ves = Scale. GetScaleData()

1C-Предприятие 7.7:

Scale =СоздатьОбъект("DS788.DS788Scale");

Сообщить(Scale. GetScaleData());
5.5. Свойство ScaleError

Тип свойства: Read Only
Описание на IDL:

[propget, id(0x00000005)]HRESULT _stdcall ScaleError([out, retval] VARIANT_BOOL * Value ); 

Описание функционирования: анализируйте значение этого свойство после установки свойства Active и выполнения метода GetScaleData. Если значение свойства ScaleError  равно True значит в результате выполнения предыдущей команды возникла ошибка. Если значение этого свойства равно False – значит ошибки не было.

Примеры использования:

Visual Basic:

Set Scale = CreateObject("DS788.DS788Scale")

Result = Scale.Com

If Result = 1 Then Scale.Active=True
If Scale.ScaleError = False Then GoTo Error

5.6. Свойство Stable

Тип свойства: Read Only
Описание на IDL:

[propget, id(0x00000007)]HRESULT _stdcall Stable([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

Описание функционирования: при взвешивании товара возможна ситуация, когда вес ещё не стабилизирован на весах. При этом функция GetScaleData вернёт какой-то ненулевой вес, а свойство ScaleError будет равно False (без ошибки). Поанализируйте в этой ситуации свойство Stable – если оно равно False, то повторно вызовите функцию GetScaleData, а если True, то результат взвешивания корректен.
5.7. Свойство Unit

Тип свойства: Read Only
Описание на IDL:

[propget, id(0x00000008)]HRESULT _stdcall Unit([out, retval] long * Value );

Описание функционирования: Свойство информирует о единице измерения веса. Если оно равно 1, то единица веса метрическая (килограммы), если 2 – то фунты.

Примечание: Настройки весов обеспечивают поддержку только метрической системы веса в данной версии весов.

5.8. Свойство Mode

Тип свойства: Read/Write

Описание на IDL:

[propget, id(0x00000009)]HRESULT _stdcall Mode([out, retval] long * Value );

[propput, id(0x00000009)]HRESULT _stdcall Mode([in] long Value );

Описание функционирования: Данное свойство предназначено для установки режима работы весов (тип свойства Write) или проверки текущего режима работы весов (тип свойства Read).
Возможны два значения для свойства Mode:

1 – в этом режиме весы возвращают только величину веса товара (метод GetScaleData)

2 – в этом режиме помимо информации о весе товара (метод GetScaleData) можно получить информацию о стоимости единицы товара, введенной с клавиатуры весов (свойство UnitPrice) и общей стоимости взвешенного весами товара (свойство TotalPrice). Оба свойства могут быть прочитаны после выполнения метода GetScaleData.
5.9. Свойство UnitPrice

Тип свойства: Read Only
Описание на IDL:

[propget, id(0x0000000A)]HRESULT _stdcall UnitPrice([out, retval] BSTR * Value ); 

Описание функционирования: 

Если свойство Mode равно 2, то UnitPrice содержит цену за единицу товара, введенную с клавиатуры весов. Если свойство Mode равно 1, то UnitPrice не используется.

5.10. Свойство TotalPrice

Тип свойства: Read Only
Описание на IDL:

[propget, id(0x0000000B)]HRESULT _stdcall TotalPrice([out, retval] BSTR * Value );

Описание функционирования: 

Если свойство Mode равно 2, то TotalPrice содержит полную стоимость товара, находящегося на весах. Если свойство Mode равно 1, то TotalPrice не используется.

5.11. Свойство Overflow

Тип свойства: Read Only
Описание на IDL:

[propget, id(0x00000004)]HRESULT _stdcall Overflow([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

Описание функционирования: 

анализируйте значение этого свойство после установки свойства Active и выполнения метода GetScaleData. Если значение свойства Overflow равно True значит в результате выполнения взвешивания  возникло переполнение разрядной сетки веса. Если значение этого свойства равно False – значит переполнения разрядной сетки  не было.

6. Пример использования компоненты на Visual Basic

Private Sub CommandButton2_Click()

Dim Str As String

Dim digi As Object

Set ds788 = CreateObject("DS788.DS788Scale")

ds788.Com = 1

ds788.Active = True

a = 0

Rep:

If ds788.Active = True Then a = 1

Str = ds788.GetScaleData()

If ds788.ScaleError = True Then TextBox2.Text = "Error" Else TextBox2.Text = "Ok"

Rem If ds788.Stable = True Then TextBox3.Text = "Stable" Else TextBox3.Text = "Unstable"

If ds788.Stable = False Then GoTo Rep

ds788.Active = False

TextBox1.Text = Str

End Sub
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